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KVALITETS-
CERTIFIERAD
 

    
Ackred. nr. 1450
Certifiering av

Ledningsssystem
 ISO/IEC 17021

Produktblad
Produkt 	 Modellnummer 	 Best. nr.
Svetsskärm	 SR 591	 H06-4312

Produktbeskrivning

Teknisk specifikation
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Svetsskärm SR 591 är avsedd för skydd vid bågsvetsning, MIG-, MAG–, TIG-svetsning och plasmaskärning. Skärmen 
skyddar svetsarens ögon och hals mot ljusbågens strålning, omgivande strålningskällor och svetssprut. 
Svetsskärm SR 591 är avsedd att användas enskilt eller tillsammans med Sundström SR 900-system. Kombinationen med 
SR 900-systemet utgör ett andningsskyddsystem som även då skyddar svetsaren mot skadliga gaser/partiklar.

SR 591 har följande kännetecken:
Skyddar ögonen och halsen • Reglerbar huvudställning • Kan användas tillsammans med Sundström SR 900-system 
• Svetsglas och korrektionsglas som tillbehör • Svetshuva som tillbehör • Testad och godkänd mot höghastighetspartiklar 
45 m/s.

	 SR 591

Användningstemperatur 	 -10 – +55 °C, < 90 % RH 

Förvaringstemperatur 	 -20 – +40 °C, < 90 % RH

Vikt	 ≈ 350 g

Svetsglas	 110x90 mm. EN 8 till EN 13

Svetsglas	 Solcellsdrivna. EN 3/10,

	 EN 3/11, EN 4/5 - 13 och 4/9 - 13

Skyddsglas 	 PC, 110x90 mm

Korrektionsglas	 108x51 mm, 1 – 2,5 dptr

Godkännanden	 EN 175:1997 + A1:1998


